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Merkblatt Luft/Wasser-Warmepumpen: einheitlicher Vollzug in den Gemeinden

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen

Die Installation einer Luft/Wasser-Warmepumpe kann je nach Aufstellungsart zu Larmproble-
men in der Nachbarschaft fiihren. Die Hauptlarmquellen sind der Kompressor, der Verdichter
und die Rohrleitungen.

Bei Luft/Wasser-Warmepumpen handelt es sich um neue ortsfeste larmemittierende Anla-
gen. Die Planungswerte aus Art. 7 Larmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV;
SR 814.41) sind einzuhalten. Die konkreten Grenzwerte und die Ermittlungs-Methodik sind in
Anhang 6 LSV formuliert. Unabh&ngig von der bestehenden Larmbelastung und zusatzlich
zur Einhaltung der Planungswerte ist der vorsorgliche Larmschutz aus Art. 1 sowie Art. 11
Bundesgesetz Uiber den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01) umzusetzen.

2. Vorsorglicher Larmschutz

Folgende drei Punkte stehen im Zusammenhang mit dem vorsorglichen Larmschutz, welcher
unabhangig von der Einhaltung der Planungswerte beachtet werden muss:

» |nnenaufstellung der Anlage, da leiseste Aufstellungsoption

= Wabhl der Anlage: Stand der Technik

= optimaler Aufstellungsort

3. Baugesuch

Folgende Unterlagen sind dem Baugesuch beizulegen:

= Baugesuch und Grundbuchauszug

= Sijtuationsplan 1:500: alle massgebenden Abstande (Grenze, Strasse, Wald und Ge-
wasser), Standort der Anlage (massstabgetreue Grosse), Abstand LWWP zu eige-
nem Haus, Distanz zum nachsten larmempfindlichen * Fenster

* neuste Version des Larmschutznachweises

» technisches Datenblatt der Anlage

» Foto: Empfangspunkt muss darauf eingezeichnet sein

= Energienachweise: EN-103 und ENGL

= Zusatzliche Unterlagen kénnen bei Bedarf nachgefordert werden.

Larmschutznachweis: Dieser wird anhand der Vollzugshilfe des Cercle Bruit erstellt 2. Das
Formular ist auf der Homepage der Fachvereinigung Warmepumpen Schweiz zu finden:
https://www.fws.ch/unsere-dienstleistungen/laermschutznachweis/

4, Prifung der Unterlagen und Kontrolle nach Bau

Die Unterlagen werden im Standartfall von der Gemeinde in einem einheitlichen Vollzug ge-
pruft. Auf die Kontrolle nach der Ausfihrung wird in der Zukunft ein Augenmerk gesetzt.
= Bei Fertigstellung der Anlage ist die Ausflihrungsbestatigung der privaten Kontrolle
unaufgefordert der Baubewilligungsbehoérde einzureichen.

1 larmempfindliche Fenster: 1.5 Larmrelevante R&ume | Bauen im Larm (bauen-im-laerm.ch), abgeru-
fen am 20. April 2023
2 https://www.cerclebruit.ch/?inc=enforcement&e=6/621.html, abgerufen am 20. Marz 2023
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